
AS-VARIOcomp K, AS-VARIOcomp K ULTRA
Fördelar med AS-VARIOcomp K
3	 Pålitlig och beprövad tankkonstruktion tillgänglig i flera varianter
3	 CE-märkt enligt EN 12566-3/A2
3	 Låga driftskostnader
3	 Komplett leverans (allt ingår i priset)
3	 Gångbart lock
3	 Lättskött och hög driftsäkerhet
3	 Möjlighet till enkel ombyggnad från ett konventionellt reningsverk till en “ULTRA” 

- modell genom att installera en membranmodul
3	 Om “ULTRA”-modellen används kan det renade vattnet användas för icke-drickbara  

(industriella) ändamål

AS-VARIOcomp K
Denna serie av välutrustade avloppsreningsverk är avsedd för att rena avloppsvatten från hushåll. Anläggningarnas processdesign 
bygger på en stabil och driftsäker funktion med minimal energiförbrukning. Processen använder aeroba biologiska metoder som 
har bevisad och långvarig driftsäkerhet.

RENINGSVERK FÖR 
HUSHÅLLSAVLOPPSVATTEN 
FÖR 3-25 PE

Processbeskrivning
Avloppsvattnet strömmar in i sedimenterings- och slamsektionen (A) i anläggningens inloppsdel. Här avlägsnas mekaniska föroren-
ingar, flytande partiklar och partiklar som sjunker till botten. Dessa material bryts sedan ner i en anaerob process (utan syre). 
Från sedimenterings- och slamsektionen flödar det mekaniskt förbehandlade vattnet vidare till aktiveringssektionen (B) där den 
biologiska reningen sker. I botten av denna bassäng sitter ett finbubbligt luftningssystem som blåser in luft med hjälp av en fläkt. 
Detta skapar en aerob miljö (med syre) som är idealisk för de mikroorganismer som bryter ner föroreningarna. Om det behövs 
kan anläggningen utrustas med en bärare för biomassa (C) som förbättrar processens stabilitet när belastningen på anläggningen 
varierar. Hela anläggningen har en utjämningsdel (D) som fungerar som en buffert. Denna del är fördelaktig för att ackumulera 
avloppsvatten och jämna ut flödet som släpps ut från reningsverket.

Den aktiverade blandningen från aktiveringsprocessen leds till en vertikal sekundär sedimenteringssektion (E). Det renade vattnet 
leds bort via en luftdriven pump (F) till ett utloppstråg. Överskottsslam, som har stabiliserats aerobt, pumpas vid behov tillbaka 
till slamsektionen (A).

För ytterligare information, se: www.asiosweden.se!



Förklaring:
A	–	 Sedimenterings- och slamsektion
B	–	 Aktiveringssektion
C	–	 Biomassabärare
D	–	 Utjämningssektion
E	–	 Sekundär sedimenteringssektion
F	 –	 Luftlyftpump

AS-VARIOcomp 5-20K

AS-VARIOcomp K

SEMESTERLÄGE - ÅTERCIRKULERING AV

ÖVERSKOTTSSLAM

LUFTNING

INLOPP
UTLOPP

AS-VARIOcomp 5-20K

Modell Antal Q 
(m3/dag)

BOD5

(kg/dag)

Mått (mm)
Inlopp (Hv) Utlopp (Ho) Vikt

(kg)
Effekt
(W)Diameter  

D
Max. mått 

a x b Höjd

5K 3–7 0,75 0,30 1200 1250 x 1250 2020 1350 1270 170 40
8K 6–10 1,2 0,48 1480 1500 x 1500 2020 1350 1270 260 50
12K 10–13 1,8 0,72 1925 2000 x 2000 2030 1350 1270 390 95
15K 13–17 2,25 0,9 1700 1740 x 1740 2800 2100 2020 450 75
20K 18–24 3,0 1,2 1945 2000 x 2000 2810 2100 2020 700 95

Dubbelmantlad tank, lämplig 
vid trafikbelastning samt för installation 
vid hög grundvattennivå.

AS-VARIOcomp 5–20K

AS-VARIOcomp K/PB

Modell D (mm) Hv (mm) Ho (mm) H1 (mm) Hz (mm)*
DN  

Inlopp & 
utlopp

Vikt (kg) 

5 1510 1350 1270 1670 5000 150 345
8 1790 1350 1270 1675 5000 150 425
12 2235 1350 1270 1685 5000 150 515
15 2010 2100 2020 2450 5000 150 670
20 2255 2100 2020 2465 5000 150 950

Om reningsverket utrustas med dosering av flockningsmedel, kan man i vissa fall uppnå ytterligare minskningar  
av utgående koncentrationer, nämligen genom att avlägsna fosfor.

Tillbehör
Garanti för koncentrationsvärden i det renade vattnet vid utloppet

BOD5 (mg/l) COD (mg/l) SS (mg/l) N-NH4 (mg/l) Ptotal (mg/l)

AS-VARIOcomp K (basic) 25/40 90/150 25/30 15/20** 6/8**
AS-VARIOcomp K ULTRA (med membranfilter) 5/10 70/90 3/6 15/20** 6/8**

AS-VARIOcomp K/PB/SV

Modell D (mm) Hv (mm) Ho (mm) H1 (mm) Hz (mm)*
DN  

Inlopp & 
utlopp

Vikt (kg) 

5 1510 1508 1428 1830 5000 150 375
8 1790 1508 1428 1830 5000 150 455
12 2235 1508 1428 1840 5000 150 595
15 2010 2258 2178 2610 5000 150 710
20 2255 2258 2178 2620 5000 150 1000

*Hz (mm) = max. djup för bottenplattan



AS-VARIOcomp K ULTRA
Anläggningen är avsedd för rening av avloppsvatten från bostäder med 3 till 25 personekvivalenter. Reningsverket är utrustat med 
membranteknik som avlägsnar en majoritet av virus och bakterier från det renade vattnet.

Kvaliteten på det renade vattnet är jämförbar med regnvatten och kan användas för bevattning eller som hushållsvatten som inte 
är drickbart.

Processbeskrivning
Avloppsvattnet strömmar in i sedimenterings- och slamsektionen (A) i anläggningens inloppsdel, där mekaniska, flytande och sedi-
menterade föroreningar avlägsnas och därefter bryts ned i en anaerob process. Från sedimenteringssektionen rinner det mekani-
skt förbehandlade vattnet vidare till aktiveringssektionen (C). Aktiveringssektionen används för den biologiska reningsprocessen.
Membranmodulen (B) är installerad i denna sektion. Dess botten har ett luftningssystem som används för att blåsa in syre i aktivering-
stanken och rengöra membranen.

En pump sitter ovanför membranmodulen. Med hjälp av undertryck suger pumpen bort vattnet genom filtreringsmembranen till 
utloppet. Det är en fördel att ha en utjämningssektion (D) i anläggningen för att samla upp avloppsvatten och jämna ut flöde-
shastigheten vid utloppet från reningsverket. Överskottsslam (som är aerobt stabiliserat) pumpas vid behov tillbaka till sedimen-
terings- och slamsektionen (A) med hjälp av en luftlyftpump.

Vid nödsituationer (igentsatta membran, pumpfel etc.) leds vattnet över den sekundära sedimenteringstanken (E) till utlopp-
stanken.

Underhållsarbeten utförs av auktoriserade servicecenter.
Membranunderhåll och justering av uttag för överskottsslam utförs med förutbestämda intervaller (vanligtvis årligen eller halvårsvis) 
genom utbyte av membranmodulerna till nya eller regenererade. Samtidigt utvärderas mängden överskottsslam och uttaget justeras. 
För en detaljerad beskrivning och justeringsmetoder, se DESIGN & INSTALLATIONS ANVISNINGAR.
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Förklaring:
A	–	 Sedimenterings- och slamsektion
B	–	 Membranmodul
C	–	 Aktiveringssektion
D	–	 Utjämningssektion 
E	–	 Sekundär sedimenteringssektion
F	 –	 Utlopp

ÖVERSKOTTSSLAM

LUFTNING

INLOPP
UTLOPP

SEMESTERLÄGE - ÅTERCIRKULERING AV

AS-VARIOcomp 5-20K ULTRA

Modell Antal Q 
(m3/dag)

BOD5

(kg/dag)

Mått (mm)
Inlopp (Hv) Utlopp (Ho) Vikt

(kg)
Effekt
(W)Diameter  

D
Max. mått 

a x b Höjd

5K ULTRA 3-5 0,6 0,24 1200 1220 x 1220 2020 1350 1270 195 150
8K ULTRA 6–10 1,2 0,48 1480 1500 x 1500 2020 1350 1270 275 170
15K ULTRA 11–17 2,25 0,9 1700 1740 x 1740 2800 2100 2020 480 390
20K ULTRA 18–24 3,0 1,2 1945 2000 x 2000 2810 2100 2020 730 400

Obs: AS-VARIOcomp K- och AS-VARIOcomp N-enheter kan efterutrustas med membranmodulen.
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INSTALLATION
Anläggningen installeras i ett utgrävt schakt på en betongplatta. Därefter ansluts anläggningen med sina röranslutningar till 
avloppssystemet och lufttillförseln leds till enheten från fläkten som är placerad utanför anläggningen.
Grundläggande funktioner är redan inställda på fabriken och utöver att ansluta fläkten till ett eluttag krävs ingen ytterligare 
eldragning. På grund av sin storlek och vikt kan typerna för 5 och 8 personekvivalenter transporteras på en släpvagn, och de kan 
placeras i utgrävningen utan en kran.

GARANTI
Plasttank – 5 år, övriga komponenter 24 månader. ASIO, spol. s r.o. innehar kvalitetscertifikatet ISO 9001:2000. En försäkran om 
överensstämmelse enligt de senaste europeiska standarderna har utfärdats för modellserien AS-VARIOcomp.

SERVICE
Garantiservice och service efter garantitiden tillhandahålls i hela Europa.

AS-GSM – Fjärrövervakning
För att kunna kontrollera att processerna i reningsverket fungerar korrekt har vårt företag utvecklat övervakningsutrustning som kan 
eliminera fel och, när det gäller membranreningsverk, informera om förestående behov av att byta ut (regenerera) membranen. 
På så sätt blir anläggningens operatör varnad i förväg. Fjärrövervakningen baseras på ett dataöverföringssystem via GSM-nätverket 
och SMS.

STRUKTURELL STABILITET
Tankarnas strukturella stabilitet har beräknats med finit element-metoden NEXIS för en lastkapacitet på 25 år.

DOKUMENTATION
Tillsammans med köpeavtalet får kunden Design & Installationsanvisningar. Resterande dokument för anläggningen överlämnas 
tillsammans med garantibeviset.

PÅ FÖRFRÅGAN KAN VI ÄVEN LEVERERA
1)	 Framtagande av projekteringshandlingar, inklusive kontakt med berörda myndigheter
2)	Kostnadsfritt kan vi svänga utloppet från avloppsreningsverket (enligt kundens önskemål)
3)	 Konstruktion av fläkthus
4)	Extra hög förhöjningsmodul
5)	Vid hög grundvattennivå kan vi leverera en dubbelväggig anläggning
6)	Biomassabärare för aktiveringsprocessen (för ”K”-typen)

??

+46(0)10-1755054
ASIO Sweden
Grev Magnigatan 17a
114 55 Stockholm
Sweden

www.asiosweden.seinfo@asiosweden.se


